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项目 单位 TCHR-17T-51 TCHR-17T-81 TCHR-17T-101 TCHR-17T-121

减速比 51 81 101 121
平均负载矩容许最大值 Nm 22.9 33 45.4 48
启停容许最大转矩 Nm 42 53 67 67
额定转速 rpm 58.8 37 29.7 24.7

最高转速 rpm 90.1 56.7 45.5 38

额定电流 A 4.2 3.8 4.2 3.7
最大电流 A 7.7 6.1 6.2 5.2
额定电压 V DC 48V
输出转动惯量 kg·m^2 0.18 0.47 0.73 1.05
容许倾覆静力矩 Nm 124
减速机背隙 arcsec ≤10
定位精度 arcsec 90
设计寿命 h 10000
重量 kg 1.6

使用环境条件

使用温度：0～40℃/保存温度：-20～60℃
使用湿度/保存湿度：20～80%RH(无结露)
无粉尘、金属粉、腐蚀性气体、易燃性气体、油雾等
室内使用，避免阳光直射
海拔1000米以下

电机绝缘
绝缘电阻：100MΩ以上(DC500V)
绝缘电压：AC1500V/1MIN
绝缘等级：A级

TCHR-T协作机器人关节模块
17型号
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项目 单位 TCHR-20T-51 TCHR-20T-81 TCHR-20T-101 TCHR-20T-121

减速比 51 81 101 121
平均负载矩容许最大值 Nm 42 58 61 61
启停容许最大转矩 Nm 69 91 102 107
额定转速 rpm 58.8 37 29.7 24.7

最高转速 rpm 78.4 49.3 39.6 33

额定电流 A 6.3 5.5 4.6 3.85
最大电流 A 10.35 8.6 7.7 6.8
额定电压 V DC 48V
输出转动惯量 kg·m^2 0.42 1.06 1.65 2.38
容许倾覆静力矩 Nm 187
减速机背隙 arcsec ≤10
定位精度 arcsec 60
设计寿命 h 10000
重量 kg 2,2

使用环境条件

使用温度：0～40℃/保存温度：-20～60℃
使用湿度/保存湿度：20～80%RH(无结露)
无粉尘、金属粉、腐蚀性气体、易燃性气体、油雾等
室内使用，避免阳光直射
海拔1000米以下

电机绝缘
绝缘电阻：100MΩ以上(DC500V)
绝缘电压：AC1500V/1MIN
绝缘等级：A级

TCHR-T协作机器人关节模块
20型号
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1 : 2

减速比
额定扭矩
/N.m

启停容许最
大转矩/N.m

瞬间容许最
大转矩/N.m

额定转速
/rpm

峰值转速
/rpm

重复定位精
度（arsec）

单向定位精
度（arsec）

电机
极对数

101 61 102 181 29.7 39.6 ≤10 ≤25 8

额定电压
（V）

额定电流
（A）

峰值电流
（A）

电机轴编码
器分辨率

输出轴编码
器分辨率

防护等级 失电制动器 通讯协议

48 4.62 7.73 17bit 16bit IP54 摩擦阻尼 EtherCAT

减速比
平均负载矩容
许最大值/N.m

启停容许最大
转矩/N.m

额定转速
/rpm

最大转速
/rpm

51 42 69 58.8 78.4

81 58 91 37 49.3

101 61 102 29.7 39.6

121 61 107 24.7 33

额定电压/V : 48 通讯协议：EtherCAT

1/1
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Qty
数量

Scale
比例

表面处理材质
Design

Approved

设计

审核

日期
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Date
日期
Date

A4图框

Weight

Sheet
重量(g)

Part name

Part NO.
零件名称

Rev
零件编号 版本

页码

A0

2024/8/29

日期更改工程师更改记录版本

深圳市同川科技有限公司

关节模块

TRM20B

2024/8/29

2024/8/29

校对
Proofread

Product name
产品名称
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减速比
额定扭矩
/N.m

启停容许最
大转矩/N.m

瞬间容许最
大转矩/N.m

额定转速
/rpm

峰值转速
/rpm

重复定位精
度（arsec）

单向定位精
度（arsec）

电机
极对数

101 61 102 181 29.7 39.6 ≤10 ≤25 8

额定电压
（V）

额定电流
（A）

峰值电流
（A）

电机轴编码
器分辨率

输出轴编码
器分辨率

防护等级 失电制动器 通讯协议

48 4.62 7.73 17bit 16bit IP54 摩擦阻尼 EtherCAT

减速比
平均负载矩容
许最大值/N.m

启停容许最大
转矩/N.m

额定转速
/rpm

最大转速
/rpm

51 42 69 58.8 78.4

81 58 91 37 49.3

101 61 102 29.7 39.6

121 61 107 24.7 33

额定电压/V : 48 通讯协议：EtherCAT

1/1

FinishMaterial

Qty
数量

Scale
比例

表面处理材质
Design

Approved

设计

审核

日期

日期

Date

Date
日期
Date

A4图框

Weight

Sheet
重量(g)

Part name

Part NO.
零件名称

Rev
零件编号 版本

页码

A0

2024/8/29

日期更改工程师更改记录版本

深圳市同川科技有限公司

关节模块

TRM20B

2024/8/29

2024/8/29

校对
Proofread

Product name
产品名称

Product NO.
产品编号

TCHR-T协作机器人关节模块
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项目 单位 TCHR-25T-51 TCHR-25T-81 TCHR-25T-101 TCHR-25T-121

减速比 51 81 101 121
平均负载矩容许最大值 Nm 68 107 133 133
启停容许最大转矩 Nm 121 169 194 206
额定转速 rpm 58.8 37 29.7 24.8

最高转速 rpm 78.4 49.4 39.6 33.1

额定电流 A 10.8 10.7 10.67 8.9
最大电流 A 19.22 16.9 15.56 13.79
额定电压 V DC 48V
输出转动惯量 kg·m^2 0.93 2.34 3.63 5.21
容许倾覆静力矩 Nm 258
减速机背隙 arcsec ≤10
定位精度 arcsec 60
设计寿命 h 10000
重量 kg 4.5

使用环境条件

使用温度：0～40℃/保存温度：-20～60℃
使用湿度/保存湿度：20～80%RH(无结露)
无粉尘、金属粉、腐蚀性气体、易燃性气体、油雾等
室内使用，避免阳光直射
海拔1000米以下

电机绝缘
绝缘电阻：100MΩ以上(DC500V)
绝缘电压：AC1500V/1MIN
绝缘等级：A级

TCHR-T协作机器人关节模块
25型号
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减速比
额定扭矩
/N.m

启停容许最
大转矩/N.m

瞬间容许最
大转矩/N.m

额定转速
/rpm

峰值转速
/rpm

重复定位精
度（arsec）

单向定位精
度（arsec）

电机
极对数

121 87 217 395 24.7 33 ≤10 ≤25 8

额定电压
（V）

额定电流
（A）

峰值电流
（A）

电机轴编码
器分辨率

输出轴编码
器分辨率

防护等级 失电制动器 通讯协议

48 16.2 43.5 17bit 19bit IP54 摩擦阻尼 EtherCAT

减速比
平均负载矩容
许最大值/N.m

启停容许最大
转矩/N.m

额定转速
/rpm

最大转速
/rpm

51 68 121 58.8 78.4

81 107 169 37 49.4

101 133 194 29.7 39.6

121 133 206 24.8 33.1

额定电压/V : 48 通讯协议：EtherCAT
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FinishMaterial

Qty
数量
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比例

表面处理材质
Design

Approved

设计

审核

日期
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Date
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Date

A4图框

Weight

Sheet
重量(g)

Part name

Part NO.
零件名称

Rev
零件编号 版本

页码
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2024/8/29

日期更改工程师更改记录版本

深圳市同川科技有限公司

关节模块
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减速比
额定扭矩
/N.m

启停容许最
大转矩/N.m

瞬间容许最
大转矩/N.m

额定转速
/rpm

峰值转速
/rpm

重复定位精
度（arsec）

单向定位精
度（arsec）

电机
极对数

121 87 217 395 24.7 33 ≤10 ≤25 8

额定电压
（V）

额定电流
（A）

峰值电流
（A）

电机轴编码
器分辨率

输出轴编码
器分辨率

防护等级 失电制动器 通讯协议

48 16.2 43.5 17bit 19bit IP54 摩擦阻尼 EtherCAT

减速比
平均负载矩容
许最大值/N.m

启停容许最大
转矩/N.m

额定转速
/rpm

最大转速
/rpm

51 68 121 58.8 78.4

81 107 169 37 49.4

101 133 194 29.7 39.6

121 133 206 24.8 33.1

额定电压/V : 48 通讯协议：EtherCAT
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项目 单位 TCHR-32T-51 TCHR-32T-81 TCHR-32T-101 TCHR-32T-121

减速比 51 81 101 121
平均负载矩容许最大值 Nm 133 206 267 267
启停容许最大转矩 Nm 267 375 411 436
额定转速 rpm 47.1 29.6 23.8 19.8

最高转速 rpm 63.7 40.1 32.2 26.9

额定电流 A 17.39 16.95 17.62 14.71
最大电流 A 34.9 30.86 27.13 24.02
额定电压 V DC 48V
输出转动惯量 kg·m^2 2.16 5.44 8.46 12.14
容许倾覆静力矩 Nm 580
减速机背隙 arcsec ≤10
定位精度 arcsec 60
设计寿命 h 10000
重量 kg 8.1

使用环境条件

使用温度：0～40℃/保存温度：-20～60℃
使用湿度/保存湿度：20～80%RH(无结露)
无粉尘、金属粉、腐蚀性气体、易燃性气体、油雾等
室内使用，避免阳光直射
海拔1000米以下

电机绝缘
绝缘电阻：100MΩ以上(DC500V)
绝缘电压：AC1500V/1MIN
绝缘等级：A级

TCHR-T协作机器人关节模块
32型号

TCHR-T
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C-C

1 : 3

减速比
额定扭矩
/N.m

启停容许最
大转矩/N.m

瞬间容许最
大转矩/N.m

额定转速
/rpm

峰值转速
/rpm

重复定位精
度（arsec）

单向定位精
度（arsec）

电机
极对数

121 267 436 847 19.8 26.9 ≤10 ≤25 8

额定电压
（V）

额定电流
（A）

峰值电流
（A）

电机轴编码
器分辨率

输出轴编码
器分辨率

防护等级 失电制动器 通讯协议

48 14.71 24.02 17bit 16bit IP54 摩擦阻尼 EtherCAT

减速比
平均负载矩容
许最大值/N.m

启停容许最大
转矩/N.m

额定转速
/rpm

最大转速
/rpm

51 133 267 47.1 63.7

81 206 375 29.6 40.1

101 267 411 23.8 32.2

121 267 436 19.8 26.9

额定电压/V : 48 通讯协议：EtherCAT
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减速比
额定扭矩
/N.m

启停容许最
大转矩/N.m

瞬间容许最
大转矩/N.m

额定转速
/rpm

峰值转速
/rpm

重复定位精
度（arsec）

单向定位精
度（arsec）

电机
极对数

121 267 436 847 19.8 26.9 ≤10 ≤25 8

额定电压
（V）

额定电流
（A）

峰值电流
（A）

电机轴编码
器分辨率

输出轴编码
器分辨率

防护等级 失电制动器 通讯协议

48 14.71 24.02 17bit 16bit IP54 摩擦阻尼 EtherCAT

减速比
平均负载矩容
许最大值/N.m

启停容许最大
转矩/N.m

额定转速
/rpm

最大转速
/rpm

51 133 267 47.1 63.7

81 206 375 29.6 40.1

101 267 411 23.8 32.2

121 267 436 19.8 26.9

额定电压/V : 48 通讯协议：EtherCAT

1/1

FinishMaterial

Qty
数量

Scale
比例

表面处理材质
Design

Approved

设计

审核

日期

日期

Date

Date
日期
Date

A4图框

Weight

Sheet
重量(g)

Part name

Part NO.
零件名称

Rev
零件编号 版本

页码

A0

2024/8/29

日期更改工程师更改记录版本

深圳市同川科技有限公司

关节模块

TRM32B

2024/8/29

2024/8/29

校对
Proofread

Product name
产品名称

Product NO.
产品编号

TCHR-T协作机器人关节模块



70 71

TCHA-H

TCHB-H

TCHB-S

TCHA-S

TCHR-I

TCHR-T

TCP 行星模组

TCP

TCHL



72 73

TCP 行星模组
44型号

TCP

参数 单位 TCP-44

减速比 - 28.17

输出电压 V 24

空载转速 PRM 178

空载输入电流 A 1

额定转速 RPM 142

额定转矩 N.m 2.5

额定输出功率 W 37

额定相电流 A(rms) 3

峰值扭矩 N.m 7

峰值相流电 A(rms) 8.1

效率 % 63

电机反电势常数 Vdc/krpm 4.3

模组扭矩常数 N.m/A 0.8

电机线电阻 Ω 0.61

电机线电感 mH 0.13

参数 单位 TCP-44

极对数 - 13

齿槽转矩 mN.m 20

接线方式 - Y

反驱力矩 N.m 0.4

背隙 Arcmin 12

轴向载荷-受拉 KN 0.25

轴向载荷-受压 KN 0.25

径向载荷 KN 1

转动惯量 Kg.cm² 0.17

编码器类型
及接口 - Dual Encoder ABS-

17BIT/18BIT

重复定位精度 Degree ＜0.01

通信方式 - CAN/EtherCAT

重量 kg 0.25

绝缘等级 - F
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减速比 额定扭矩/N.m 峰值扭矩/N.m
额定转速
/rpm

最大转速
/rpm

28.17 2.5 7 142 178

额定电压/V：24 通讯协议：CAN/EtherCAT/RS485
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减速比 额定扭矩/N.m 峰值扭矩/N.m
额定转速
/rpm

最大转速
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28.17 2.5 7 142 178

额定电压/V：24 通讯协议：CAN/EtherCAT/RS485
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TCP 行星模组
55型号

TCP

参数 单位 TCP-55

减速比 - 36

输出电压 V 24

空载转速 PRM 111

空载输入电流 A 0.9

额定转速 RPM 83

额定转矩 N.m 11.5

额定输出功率 W 100

额定相电流 A(rms) 6.1

峰值扭矩 N.m 34

峰值相流电 A(rms) 21.5

效率 % 63.1

电机反电势常数 Vdc/krpm 6

模组扭矩常数 N.m/A 1.9

电机线电阻 Ω 0.35

电机线电感 mH 0.17

参数 单位 TCP-55

极对数 - 13

齿槽转矩 mN.m 50

接线方式 - Y

反驱力矩 N.m 1.14

背隙 Arcmin 10

轴向载荷-受拉 KN 1.3

轴向载荷-受压 KN 1.3

径向载荷 KN 1.5

转动惯量 Kg.cm² 0.3

编码器类型
及接口

-
Dual Encoder ABS-

17BIT/18BIT

重复定位精度 Degree ＜0.01

通信方式 - CAN/EtherCAT

重量 kg 0.36

绝缘等级 - F
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减速比 额定扭矩/N.m 峰值扭矩/N.m
额定转速
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最大转速
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36 11.5 34 83 111

额定电压/V：24 通讯协议：CAN/EtherCAT/RS485
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减速比 额定扭矩/N.m 峰值扭矩/N.m
额定转速
/rpm

最大转速
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36 11.5 34 83 111

额定电压/V：24 通讯协议：CAN/EtherCAT/RS485
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TCP 行星模组
80型号

TCP

参数 单位 TCP-80

减速比 - 19.612

输出电压 V 48

空载转速 PRM 176

空载输入电流 A 0.9

额定转速 RPM 153

额定转矩 N.m 20

额定输出功率 W 320

额定相电流 A(rms) 9.5

峰值扭矩 N.m 60

峰值相流电 A(rms) 29.1

效率 % 72.7

电机反电势常数 Vdc/krpm 16

模组扭矩常数 N.m/A 2.1

电机线电阻 Ω 0.41

电机线电感 mH 0.51

参数 单位 TCP-80

极对数 - 10

齿槽转矩 mN.m 30

接线方式 - Y

反驱力矩 N.m 1.6

背隙 Arcmin 10

轴向载荷-受拉 KN 1.8

轴向载荷-受压 KN 0.8

径向载荷 KN 2

转动惯量 Kg.cm² 0.66

编码器类型
及接口

-
Dual Encoder ABS-

17BIT/18BIT

重复定位精度 Degree ＜0.01

通信方式 - CAN/EtherCAT

重量 kg 0.82

绝缘等级 - F
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减速比 额定扭矩/N.m 峰值扭矩/N.m
额定转速
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最大转速
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19.612 20 60 153 176

额定电压/V：48 通讯协议：CAN/EtherCAT/RS485
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TCP 行星模组
96型号

TCP

参数 单位 TCP-96

减速比 - 19.612

输出电压 V 48

空载转速 PRM 158

空载输入电流 A 1.6

额定转速 RPM 127

额定转矩 N.m 43

额定输出功率 W 574

额定相电流 A(rms) 17.6

峰值扭矩 N.m 110

峰值相流电 A(rms) 43.8

效率 % 79

电机反电势常数 Vdc/krpm 19.2

模组扭矩常数 N.m/A 2.4

电机线电阻 Ω 0.18

电机线电感 mH 0.31

参数 单位 TCP-96

极对数 - 10

齿槽转矩 mN.m 50

接线方式 - Y

反驱力矩 N.m 3.21

背隙 Arcmin 10

轴向载荷-受拉 KN 4

轴向载荷-受压 KN 1

径向载荷 KN 4.5

转动惯量 Kg.cm² 1.5

编码器类型
及接口

-
Dual Encoder ABS-

17BIT/18BIT

重复定位精度 Degree ＜0.01

通信方式 - CAN/EtherCAT

重量 kg 1.4

绝缘等级 - F
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减速比 额定扭矩/N.m 峰值扭矩/N.m
额定转速
/rpm

最大转速
/rpm

19.612 43 110 127 158

额定电压/V：48 通讯协议：CAN/EtherCAT/RS485
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额定电压/V：48 通讯协议：CAN/EtherCAT/RS485
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TCP 行星模组
124型号

TCP

参数 单位 TCP-124

减速比 - 20

输出电压 V 48

空载转速 PRM 125

空载输入电流 A 2.7

额定转速 RPM 100

额定转矩 N.m 100

额定输出功率 W 1000

额定相电流 A(rms) 30

峰值扭矩 N.m 320

峰值相流电 A(rms) 100

效率 % 75

电机反电势常数 Vdc/krpm 17.9

模组扭矩常数 N.m/A 3.3

电机线电阻 Ω 0.12

电机线电感 mH 0.05

参数 单位 TCP-124

极对数 - 20

齿槽转矩 mN.m 1420

接线方式 - Y

反驱力矩 N.m 3.8

背隙 Arcmin 10

轴向载荷-受拉 KN 4.5

轴向载荷-受压 KN 4.5

径向载荷 KN 5

转动惯量 Kg.cm² 12.9

编码器类型
及接口

-
Dual Encoder ABS-

17BIT/18BIT

重复定位精度 Degree ＜0.01

通信方式 - CAN/EtherCAT

重量 kg 2.6

绝缘等级 - F
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额定转速
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最大转速
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20 100 320 100 125

额定电压/V：48 通讯协议：CAN/EtherCAT/RS485
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1/1

FinishMaterial

Qty
数量

Scale
比例

表面处理材质
Design

Approved

设计

审核

日期

日期

Date

Date
日期
Date

A4图框

Weight

Sheet
重量(g)

Part name

Part NO.
零件名称

Rev
零件编号 版本

页码

A0

2025/6/3

日期更改工程师更改记录版本

深圳市同川科技有限公司

行星模组

 校对
Proofread

Product name
产品名称

Product NO.
产品编号

1:1.25



82 83

TCP 行星模组
166型号

TCP

参数 单位 TCP-166

减速比 - 20.25

输出电压 V 72

空载转速 PRM 93

空载输入电流 A 3.5

额定转速 RPM 74

额定转矩 N.m 145

额定输出功率 W 1124

额定相电流 A(rms) 25

峰值扭矩 N.m 450

峰值相流电 A(rms) 69.2

效率 % 82.4

电机反电势常数 Vdc/krpm 29.9

模组扭矩常数 N.m/A 5.8

电机线电阻 Ω 0.08

电机线电感 mH 0.14

参数 单位 TCP-166

极对数 - 20

齿槽转矩 mN.m 1480

接线方式 - Y

反驱力矩 N.m 4

背隙 Arcmin 10

轴向载荷-受拉 KN 5.4

轴向载荷-受压 KN 5.4

径向载荷 KN 6

转动惯量 Kg.cm² 31.6

编码器类型
及接口

-
Dual Encoder ABS-

17BIT/18BIT

重复定位精度 Degree ＜0.01

通信方式 - CAN/EtherCAT

重量 kg 3.6

绝缘等级 - F
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减速比 额定扭矩/N.m 峰值扭矩/N.m
额定转速
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最大转速

/rpm

20.25 145 450 74 93

额定电压/V：72 通讯协议：CAN/EtherCAT/RS485
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减速比 额定扭矩/N.m 峰值扭矩/N.m
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额定电压/V：72 通讯协议：CAN/EtherCAT/RS485
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编码器

谐波减速器
集成扭矩传感器

壳体

输入与输出端均采用编码器
单圈绝对值，分辨率：17 bit

额定电压：DC 48V

TCHA-H

TCHB-H

TCHB-S

TCHA-S

TCHR-I

TCHR-T

结构示意图

无框力矩电机

轻量化谐波关节

驱动器

EtherCAT/CAN FD 协议

TCP

TCHL
主要为具身智能领域的用户研发，在充分减少关
节体积和重量的基础上预留了全方位的安装接
口，使用户可以系统化的减少连接器件的重量和
加工难度；且实现了在不增加关节重量和体积的
情况下集成了输出扭矩传感器，让机器人具备更
高的动态响应性能，更优质的数据采集质量，更高
的负载抓取能力。
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项目 单位 TCHL-11-50 TCHL-11-80 TCHL-11-100

减速比 - 50 80 100
输入2000r/min时的额定转矩 N.m 3.6 5.1 5.3
平均负载矩容许最大值 N.m 4.8 7.7 7.7
启停扭矩 12 16 19
峰值输出力矩 N.m 12.5 20 25
额定输出转速 rpm 60 37.5 30
峰值输出转速 rpm 80 50 40
额定电压 V DC 48
输出转动惯量 Kg·m^2 0.012 0.030 0.048
容许倾覆力矩 N.m 25
力矩传感器 - 选配
重复定位精度 arcsec ≤10
传动精度 arcsec ≤60
编码器 - 双编码器，单圈绝对值，分辨率17位
驱动板通讯协议 - EtherCat/CanFd
防护等级 - IP 54，更新连接器后 IP 65

外观尺寸（直径X高度） mm φ52*57

中空直径 mm φ8

重量 Kg 0.37

使用环境温度 ℃ -20℃~50℃

轻量化谐波关节
11型号
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不可用于轴伸配合

螺丝锁入深度不可超过螺孔深
度，否则可能损坏减速机。
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电源线

Type-C调试

模组端端子说明：
网线端子：XY-GH1.25-6A61（XYECONN）
电源端子：XT30U-M（AMASS）
调试接口：TYPE-C16PIN（SHOU HAN）

减速比
额定转矩

（2000rpm）/N.m
平均负载矩容许

最大值/N.m
启停容许

最大转矩/N.m

100

7.7 7.7 19

连续运行允许
最大转速/rpm

峰值转速/rpm 额定功率/W

30 50 30

额定电压/V : 48 通讯协议：EtherCAT/CANFD
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不可用于轴伸配合

螺丝锁入深度不可超过螺孔深
度，否则可能损坏减速机。
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Type-C调试

模组端端子说明：
网线端子：XY-GH1.25-6A61（XYECONN）
电源端子：XT30U-M（AMASS）
调试接口：TYPE-C16PIN（SHOU HAN）

减速比
额定转矩
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平均负载矩容许
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连续运行允许
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额定电压/V : 48 通讯协议：EtherCAT/CANFD
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14型号
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平均负载矩容许最大值 N.m 6 8 9.5
启停扭矩 15 19 24
峰值输出力矩 N.m 19 30 36
额定输出转速 rpm 58.8 37 29.7
峰值输出转速 rpm 78.4 49.3 39.6
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输出转动惯量 Kg·m^2 0.025 0.064 0.100
容许倾覆力矩 N.m 30
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防护等级 - IP 54，更新连接器后 IP 65
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使用环境温度 ℃ -20℃~50℃
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减速比 - 51 81 101
输入2000r/min时的额定转矩 N.m 4.5 6.5 6.5
平均负载矩容许最大值 N.m 6 8 9.5
启停扭矩 15 19 24
峰值输出力矩 N.m 19 30 36
额定输出转速 rpm 58.8 37 29.7
峰值输出转速 rpm 78.4 49.3 39.6
额定电压 V DC 48
输出转动惯量 Kg·m^2 0.027 0.068 0.106
容许倾覆力矩 N.m 30
力矩传感器 - 选配
重复定位精度 arcsec ≤10
传动精度 arcsec ≤60
编码器 - 双编码器，单圈绝对值，分辨率17位
驱动板通讯协议 - EtherCat/CanFd
防护等级 - IP54，更新连接器后 IP 65
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使用环境温度 ℃ -20℃~50℃
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减速比 - 51 81 101
输入2000r/min时的额定转矩 N.m 20 28 29
平均负载矩容许最大值 N.m 32 33 48
启停扭矩 42 53 67
峰值输出力矩 N.m 86 107 136
额定输出转速 rpm 58.8 37 29.7
峰值输出转速 rpm 78.4 49.3 39.6
额定电压 V DC 48
输出转动惯量 Kg·m^2 0.115 0.289 0.450
容许倾覆力矩 N.m 93
力矩传感器 - 选配
重复定位精度 arcsec ≤10
传动精度 arcsec ≤60
编码器 - 双编码器，单圈绝对值，分辨率17位
驱动板通讯协议 - EtherCat/CanFd
防护等级 - IP54，更新连接器后 IP 65

外观尺寸（直径X高度） mm φ77*76

中空直径 mm φ12

重量 Kg 0.93

使用环境温度 ℃ -20℃~50℃
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17型号(带制动器）
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项目 单位 TCHL-20-51 TCHL-20-81 TCHL-20-101

减速比 - 51 81 101
输入2000r/min时的额定转矩 N.m 31 42 49
平均负载矩容许最大值 N.m 35 56 61
启停扭矩 69 91 102
峰值输出力矩 N.m 105 157 181
额定输出转速 rpm 58.8 37 29.7
峰值输出转速 rpm 78.4 49.3 39.6
额定电压 V DC 48
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容许倾覆力矩 N.m 120
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重复定位精度 arcsec ≤10
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防护等级 - IP54，更新连接器后 IP 65
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项目 单位 TCHL-20-51-B TCHL-20-81-B TCHL-20-101-B

减速比 - 51 81 101
输入2000r/min时的额定转矩 N.m 31 42 49
平均负载矩容许最大值 N.m 35 56 61
启停扭矩 69 91 102
峰值输出力矩 N.m 105 157 181
额定输出转速 rpm 58.8 37 29.7
峰值输出转速 rpm 78.4 49.3 39.6
额定电压 V DC 48
输出转动惯量 Kg·m^2 0.191 0.482 0.750
容许倾覆力矩 N.m 120
力矩传感器 - 选配
重复定位精度 arcsec ≤10
传动精度 arcsec ≤60
编码器 - 双编码器，单圈绝对值，分辨率17位
驱动板通讯协议 - EtherCat/CanFd
防护等级 - IP54，更新连接器后 IP 65

外观尺寸（直径X高度） mm φ87*90

中空直径 mm φ12

重量 Kg 1.45

使用环境温度 ℃ -20℃~50℃
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减速比 - 81 101 121
输入2000r/min时的额定转矩 N.m 78 83 83
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启停扭矩 169 194 206
峰值输出力矩 N.m 283 351 375
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输入2000r/min时的额定转矩 N.m 78 83 83
平均负载矩容许最大值 N.m 107 133 133
启停扭矩 169 194 206
峰值输出力矩 N.m 283 351 375
额定输出转速 rpm 37 29.7 24.7
峰值输出转速 rpm 49.3 39.6 33
额定电压 V DC 48
输出转动惯量 Kg·m^2 1.286 2.000 2.871
容许倾覆力矩 N.m 150
力矩传感器 - 选配
重复定位精度 arcsec ≤10
传动精度 arcsec ≤60
编码器 - 双编码器，单圈绝对值，分辨率17位
驱动板通讯协议 - EtherCat/CanFd
防护等级 - IP54，更新连接器后 IP 65
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减速比 - 81 101 121
输入2000r/min时的额定转矩 N.m 145 169 169
平均负载矩容许最大值 N.m 206 267 267
启停扭矩 375 411 436
峰值输出力矩 N.m 701 799 847
额定输出转速 rpm 37 29.7 24.7
峰值输出转速 rpm 49.3 39.6 33
额定电压 V DC 48
输出转动惯量 Kg·m^2 3.859 6.000 8.612
容许倾覆力矩 N.m 210
力矩传感器 - 选配
重复定位精度 arcsec ≤10
传动精度 arcsec ≤60
编码器 - 双编码器，单圈绝对值，分辨率17位
驱动板通讯协议 - EtherCat/CanFd
防护等级 - IP54，更新连接器后 IP 65

外观尺寸（直径X高度） mm φ131*103.5

中空直径 mm φ22

重量 Kg 3.3

使用环境温度 ℃ -20℃~50℃
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TCHL-32-101-FL-DC48-B05-HISE-TH2

减速比
额定转矩

(2000rpm)/N.m
平均负载矩容许
最大值/N.m

启停容许
最大转矩/N.m

101

169 267 411

连续运行允许
最大转速/rpm

峰值转速/rpm 额定功率/W

29.7 39.6 1000

额定电压/V : 48 通讯协议：EtherCAT/CANFD
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轻量化谐波关节

项目 单位 TCHL-32-81-B TCHL-32-101-B TCHL-32-121-B

减速比 - 81 101 121
输入2000r/min时的额定转矩 N.m 145 169 169
平均负载矩容许最大值 N.m 206 267 267
启停扭矩 375 411 436
峰值输出力矩 N.m 701 799 847
额定输出转速 rpm 37 29.7 24.7
峰值输出转速 rpm 49.3 39.6 33
额定电压 V DC 48
输出转动惯量 Kg·m^2 3.981 6.190 8.884
容许倾覆力矩 N.m 210
力矩传感器 - 选配
重复定位精度 arcsec ≤10
传动精度 arcsec ≤60
编码器 - 双编码器，单圈绝对值，分辨率17位
驱动板通讯协议 - EtherCat/CanFd
防护等级 - IP54，更新连接器后 IP 65

外观尺寸（直径X高度） mm φ131*103.5

中空直径 mm φ22

重量 Kg 3.6

使用环境温度 ℃ -20℃~50℃



108

扫码了解更多

深圳市同川科技有限公司

深圳市宝安区福海街道桥头社区立新路4号
0755-2322 6287

tc-drive@tc-tech.net

www.tc-drive.com

官方网站 微信公众号 微信视频号


